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Tank accessories

BehÅlterdurchfÑhrungen Tank fixing flanges

TD2

TD4

The better connection

22-25 0.100

TD2 2630 120 102 84 26-30 0.103

TD2 3235 120 102

TD2 1620 71 54 40 16-20 0.040

TD2 2225 120 102 84

Typ MaÖe / Dimensions Gewicht 

Type A B C äD weight (Kg)

TD2 0610 71 54 40 6-10 0.045

TD2 1215 71 54 40 12-15 0.043

84 32-35 0.098

TD2 3842 120 102 84 38-42 0.095

TD2 4850 120 102 84 48-50 0.090

TD2 6061 120 102 84 60-61 0.085

Typ MaÖe / Dimensions Gewicht 

Type A B C äD weight (Kg)

TD4 1215 140 108 134 12-15 0.590

TD4 1620 140 108 134 16-20 0.570

TD4 2225 140 108 134 22-25 0.550

TD4 2630 140 108 134 26-30 0.530

TD4 3235 140 108 134 32-35 0.500

TD4 3842 140 108 134 38-42 0.520

TD4 4850 190 159 184 48-50 0.920

TD4 6061 190 159 184 60-61 0.900

TD4 7577 190 159 184 75-77 0.860

TD4 8789 190 159 184 87-89 0.830
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Niveau-Schwimmschalter Level switches

• Elektrische NiveauÇberwachung • Electrical level supervision

• Geeignet fÇr MineralÖle, Diesel • Appropriate for mineral oil, diesel

und Benzin and gas

• 1 oder 2 Schaltkontakte • 1 or 2 switch contacts

• Elektrische Schaltung fÇr • Electrical circuit for level

Niveau, min/max. min/max

• StandardausfÇhrung Niveau • Standard version level

max = Kontakt offen max = contact open

• Kontaktrohr: Messing • Stem: Brass

• Schwimmer: Nylon • Float: Nylon

• Max Temp: 80àC • Max Temp: 80àC

• Schutzart: IP65 • Protection: IP65

• Max. Volt: 250VAC • Max. voltage: 250VAC

• Max Schaltstrom: 1,3A • Max switch current: level 1,3A

• Power AC/DC  Niveau: 80W/VA • Power AC/DC level: 80W/VA

Serie NS1 Series NS1

Durch Drehen des 

Schwimmers wird

der Kontakt geÄndert

By turning the float

the contact is changed

Serie NS2 Series NS2

Durch Drehen des 

Schwimmers wird

der Kontakt geÄndert

By turning the float

the contact is changed

The better connection

Typ / type A

NS 1-NO/100 100

NS 1-NO/150 150

NS 1-NO/200 200

NS 1-NO/250 250

NS 1-NO/300 300

NS 1-NO/350 350

NS 1-NO/400 400

NS 1-NO/450 450

Typ / type A B

NS 2-NO/250/105 250 105

NS 2-NO/300/105 300 105

NS 2-NO/350/115 350 115

NS 2-NO/400/115 400 115

NS 2-NO/500/125 500 125
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